
Cechy i korzyści frezy

Seria STD

Frezy z mocowaniem Weldon, cylindrycznym,  
modułowe i nasadzane.

Wiele opcji
dostosowane do szerokiego zakresu wielkości maszyn.

Zoptymalizowany kształt kieszeni na płyki. Proste i bezpieczne
mocowanie płytki.

Wewnętrzne chłodzenie dostępne w całym asortymencie,  
w tym dla dużych średnic.

Zwiększona trwałość narzędzia
i lepsze odprowadzanie wiórów.

Frezy trzpieniowe dostępne w szerokim zakresie  
średnic i różnych podziałkach zębów.

Różne opcje
dla szerokiego zakresu zastosowań.

Korpus noża wykonany z wysokiej jakości  
niklowanej stali narzędziowej.

Wysoka wytrzymałość
hartowanego korpusu narzędzia.

Osiągnij wszechstronną 
wydajność frezowania dzięki 
trójkątnym płytkom i czterem 
uniwersalnym frezom

Tnij więcej. 
Płać mniej.

dormerpramet.com

https://dormerpramet.com


Cechy i korzyści płytki

Poznaj całą ofertę

Konstrukcja umożliwia szeroki zakres zastosowań,  
w tym obróbkę po rampie, obróbkę po spirali,  
frezowanie rowków, wgłębianie oraz frezowanie  
na płasko i pod kątem prostym.

Wszechstronność operacyjna
redukuje przestoje i koszty narzędzi.

Trójkątne płytki z precyzyjnie szlifowaną dodatnią 
geometrią, wyposażone w trzy krawędzie skrawające

Zwiększona ekonomiczność
obniża kosztóy w przeliczeniu na sztukę obrabianego przedmiotu.

Konstrukcja z dodatnim kątem natarcia zapewnia 
płynniejsze skrawanie i lepsze wykończenie powierzchni.

Zoptymalizowana wydajność
przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

Geometria MM prowadzi do płynnej obróbki HRSA. Zwiększona trwałość
zapewnia stabilność procesu.

Cztery niezawodne geometrie M, MM, R i FA.
Łatwy wybór narzędzia
do lekkiego, średniego i zgrubnego frezowania, oraz 
wydajnej obróbki aluminium.

TDET-FA

Precyzyjnie szlifowana płytka

Materiały nieżelazne

Obróbka lekka i z grubna

TDET-MM

Precyzyjnie szlifowana płytka

Stal nierdzewna i superstopy

Obróbka lekka i średnia

TDET-R

Precyzyjnie szlifowana płytka

Do stali, żeliwa i twardych materiałów

Obróbka zgrubna

TDET-M

Precyzyjnie szlifowana płytka

Do stali, stali nierdzewnej i żeliwa

Obróbka średnia

STD 17

Korpus nasadzany

Zakres metryczny: 42 - 200 mm

https://l.ead.me/bfeE9c
https://l.ead.me/bfisrs
https://l.ead.me/bfiss1
https://l.ead.me/bfisrx
https://l.ead.me/bfisrs
https://l.ead.me/bfisrz
https://l.ead.me/bfeE9d

