
T5415

Egenskaper och fördelar

Tjock MT-CVD-beläggning förbättrar motståndet mot 
flankslitage, kraterslitage och plastisk deformation.

Förlängd verktygslivslängd
ökar produktiviteten avsevärt.

α-Al₂O₃-beläggningen ger överlägset  
slitagesmotstånd och termisk stabilitet.

Precis skärprestanda
förbättrar effektiviteten vid krävande operationer.

Ny efterbehandlingsprocess  
förbättrar stabiliteten hos skäregg.

Förbättrad pålitlighet
särskilt under instabila förhållanden.

Slipad yta ger större kontaktarea  
och optimerar värmeöverföring.

Förbättrad stabilitet
garanterar konsekvent högkvalitativ prestanda.

Guld-färgad TiN-beläggning på flankerna   
hjälper till att övervaka verktygstillståndet effektivt.

Lättare slitagedetektering
minskar stilleståndstiden.

Optimera produktiviteten vid 
gjutjärnssvarvning med vår 
nya hållbara CVD-sort för 
konsekventa resultat

Bearbeta längre. 
Och ännu längre.

dormerpramet.com

https://dormerpramet.com


Sortkomposition

30% tjockare beläggning 
för ökad livslängd

Substrat

Guld-färgat TiN-lager

Adhesiv TiN-lager

Slitresistent TiCN-lager

Slit- och värmebeständig Al₂O₃

Slipad yta

T5415

Positiva vändskär

Noderat gjutjärn och 
H-gruppsmaterial

T5415

Negativa vändskär

Noderat gjutjärn och 
H-gruppsmaterial

Relaterade produkter

Utforska hela 
sortimentet

https://l.ead.me/bfisro
https://l.ead.me/bfisrq
https://l.ead.me/bfeE9Z

